
Caratteristiche tecniche

Faro LED da incasso ad immersione.

TIL F-RULER

Opzioni Fonte Luminosa

LED: 2700~6500°K - CCT - Multicolor - RGB - RGB+W - RGB+WW

Resina di copertura: Trasparente - Opale

Colorazioni Flangia disponibili

Dati tecnici

Aliment. 12-24VDC

Potenza 10 ~ 60 W (Altre a richiesta)

Class. IP IP68

Materiale Corpo Alluminio

Sorgente luminosa al LED ad alta efficienza

Lumen typ da 1120 lm ->

Angolo di apertura fascio luminoso: 120°

Uso immersione

Faro da immersione

120° 2.7-6.5°k 68  12

ip  W VDC

12/24

144-1120

Lm Trasp/
Opale

CCT
Multicolor

RGB
RGB+W

Dimensioni Meccaniche

CORPO: Lu37 x h2.7 x P1.3 cm

FLANGIA: Lu39 x h5.5 cm

Note: Realizzabile in varie Dimensioni e Finiture su specifiche richieste
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MADE IN ITALY

Durata: 50.000h

INOX elettrolucidato

Colorazioni RAL su richiesta

Dimmerabile

Esempio "RULER40"

Materiale Flangia INOX (Alluminio a richiesta)




